
MOCOWANIA

• 3 średnice: 30, 40 i 60 cm

Profil 930/940/960/TGV
Mocowanie dwustronne.
Zegary wewnętrzne i zewnętrzne.

Profil 930/940/TGV 930/940
Mocowanie antykradzieżowe

Profil TGV 950/970
Mocowanie dwustronne.
Zwieszane na łańcuchach.

Profil 930 Profil 940 Profil 960

  

KOLORY OBUDÓW

•   
 

•   

2 WZORY CYFERBLATÓW

KreskiCyfry arabskie

Zegary wewnętrzne Profil 930/940:
3 kolory obudów. 
Zegary zewnętrzne Profil 940/960:
tylko obudowa biała.

Biały SrebrnyCzarny
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PROFIL 900 PROFIL TGV

WEWNĘTRZNE ZEWNĘTRZNE WEWNĘTRZNE ZEWNĘTRZNE  
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Optymalna
czytelność wskazań

20 m 30 m 60 m 30 m 60 m 20 m 30 m 40 m 70 m

Waga 0,8 kg 2 kg 6,5 kg 2,4 kg 15,4 kg 1 kg 2 kg 9 kg 16 kg

Podświetlenie Nie Nie Tak Nie Tak

Wodoodporność Nie Tak Nie Tak

SPOSOBY SYNCHRONIZACJI

• 4 średnice: 30, 40, 50 i 70 cm

TGV 930 TGV 940 TGV 970TGV 950
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