
Magnet Stick MT-702

WSKA�NIK OBECNOŒCI POLA MAGNETYCZNEGO

Lampka kontrolna zapala siê natychmiast gdy wskaŸnik
wykryje obecnoœæ pola magnetycznego, bez koniecznoœci
bezpoœredniego kontaktu ze Ÿród³em pola.

WskaŸnik dostosowany jest
, wytwarzanych przez przep³yw pr¹du

(przemiennego i sta³ego) oraz przez magnesy sta³e.

kontrola sprawnoœci dzia³ania zaworów elektromagnetycznych w
hydraulicznych i pneumatycznych urz¹dzeniach steruj¹cych

kontrola sprawnoœci dzia³ania cewek w przekaŸnikach i
elektrycznie sterowanych zaworach elektromagnetycznych we
wszelkich pojazdach i maszynach(pralki, elektromagnetyczne
sprzêg³a w uk³adach klimatyzacji i sterowania)

kontrola dzia³ania zaworów elektromagnetycznych w agregatach
pr¹dotwórczych

dwie baterie typuAAA(LR 03/R03)

od -20 C do +50 C

60g (z bateriami)

do wszystkich rodzajów pola
magnetycznego

Przyk³adowe zastosowania
wskaŸnika Magnet Stick:

Zasilanie:

Temperatura pracy: ° °

Masa:
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Wskazówki:
zbli¿ wskaŸnik do testowanego obiektu - je¿eli

lampka kontrolna zaœwieci oznacza to, ¿e obiekt jest
Ÿród³em pola magnetycznego

wskaŸnik mo¿e wskazywaæ pole magnetyczne
emitowane z s¹siednich urz¹dzeñ. Lampka kontrolna
mo¿e w tym przypadku emitowaæ krótkie impulsy
œwietlne. Po zbli¿eniu do testowanego uk³adu lampka
zaœwieci siê œwiat³em ci¹g³ym

nie ma koniecznoœci (o ile nie wynika ona ze
wzglêdów bezpieczeñstwa): odkrêcania testowanego
urz¹dzenia z uk³adu, w którym pracuje; zdejmowania
ochronnej obudowy testowanego urz¹dzenia;
unieruchamiania urz¹dzeñ w czasie pracy uzwojeñ
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