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Wykonane jako urzadzenia przenosne rejestratory umozliwiajg pomiar i rejestracje wielkosci
elektrycznych w uktadach jedno- i tréjfazowych niskiego napiecia (REM-370 réwniez w ukfadach sredniego i
wysokiego napiecia poprzez odpowiednie przektadniki). Rejestratory Sledza, zapamietuja i analizujg zdarzenia
wystepujace w sieci zgodnie z ustalonym programem w celu wykrywania zaktécen, diagnozowania stanéw
awaryjnych, okreslania ich przyczyn itp.

Usrednianie wynikéw pomiaréw umozliwia ocene jakosci zasilania pod katem zgodnosci z norma
PN-EN 50160 i obowigzujgcego Rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej (Dz. U. 1998r
Nr 135 poz. 881), przy czym rozwigzania programowe umozliwiajg automatyczne generowanie odpowiedniego
raportu, ktéry moze zosta¢ wydrukowany bezposrednio u klienta.

Rejestratory spelniajg wymagania bezpieczenstwa ustalone w PN-EN 61010-1 dla napiecia pracy 600V,
kategorii instalaciji lll przy stopniu zanieczyszczenia 2.

Wydajne, polskojezyczne i proste w obstudze oprogramowanie, pracujgce pod kontrolg systemu
Windows 95/98/NT/2000/XP, pozwalajgce na odpowiednia do zyczen obstugi konfiguracje rejestratoréw, odbiér
danych pomiarowych, ich archiwizacje, prezentacje graficzng i tabelaryczng, analize statystyczna oraz wydruk
lub eksport do zewnetrznego programu (np. MS EXCEL), dostarczane jest kazdorazowo wraz z rejestratorami.
Komunikacja pomiedzy rejestratorem a komputerem PC odbywa sie za pomoca tacza szeregowego RS 232 z
separacjg galwaniczna.

Przedstawiony w niniejszej karcie typoszereg rejestratorow oraz szeroki asortyment wyposazenia
opcjonalnego umozliwiajg optymalny dobér urzadzen do wystepujgcych potrzeb.

Urzadzeniate sg szczegolnie przydatne przy:

-wykrywaniu nielegalnych poborow energii elektrycznej

- sprawdzaniu jakosci dostarczanej energii

- analizie zapotrzebowania na energie elektryczng

- redukcji przecigzen

- wykrywaniu zanikéw i przepie¢ w sieci

- analizie zjawisk wystepujgcych w przemystowej sieci zasilajgcej
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Cechy wyrozniajace rejestratory REM-211 i REM -221:
® Whudowana nieulotna pamie¢ pozwala na

zapamietanie ok. 260000 podstawowych rekordow @ @
(data, czas, napiecia fazowe, prady fazowe, moce j
czynne i moce bierne) przez okres typowo 4..5 tygodni TR TIMENET f
zaleZnie od wahan sieci. o o i@ D,
@ Sesja pomiarowa moze by¢ opatrzona komentarzem, s swamcn '
a kazdy rekord pomiarowy oznaczany jest cecha daty REM-211 |
i czasu przez wbudowany zegar. REJESTRATOR NAPIEC ez | '
@® Zestaw rejestrowanych wielkosci jest czesciowo 5
konfigurowany przez uzytkownika, co pozwala U’
zapamietac wiekszg ilos¢ potrzebnych pomiaréw, a tym @ ®
samym wydtuzy¢ czas rejestraciji. -

@ \Wskaznik zapetnienia pamieci pokazuje czy mozna
jeszcze rejestrowac rekordy.

@ Start i zatrzymanie rejestracji pomiaréw moga by¢
wyzwalane: recznie, automatycznie o okreslonej

- godzinie, automatycznie przy wystapieniu

@® ® zadanego warunku (np. przekroczenie progu min.
' ‘ lub maks. przez wybrang wielkos¢).
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‘ ° ._. Ol oo, ® Wskaznik poprawnego podigczenia przewodow
napieciowych sygnalizuje blad podtgczenia,

|
ZASILANIE REJESTRATIA

| polegajacy na zamianie przewodu fazowego z
| REM-221 tral
‘ REJESTRATOR NAPIEC, PRADOW | MOCY s { neutra nym.
@® REM-221 przystosowany jest do pracy z
U i v & e, L&, & 2, przektadnikami cegowymi prad/napiecie, ktére dla
@ ) pradu znamionowego daja na Wyjéciu 1_V napiecia
-—wr ere'vwvBvw<wv; skutecznego, orazz aktywnymi petlami
pradowymi, ktére zasila z wtasnego zasilacza.
WielkosSci rejestrowane przez rejestratory REM-211 i REM-221: - &
REM-211 REM-221
wartos¢ parametru | warto$¢ parametru \
Oznaczenie Nazwa parametru . . . . Y
gl B 3| 3| £| | B =
E| E| &| S = E| | 5
E ]
UL1, UL2, UL3 | Napiecie skuteczne faz: L1, L2,L3| X X X X X X X X
IL1, 1L2, IL3 Prady skuteczne faz: L1, L2, L3 X X X X
P1, P2, P3 Moce czynne faz: L1, L2, L3 X X X X
Q1,Q2, Q3 Moce bierne faz: L1, L2, L3 X X X X
81, 82, 83 Moce pozorne faz: L1, L2, L3 K Zastosowanie hermetycznych
PFLF‘I,I,:II_D;LZ Wspo{czynrﬂlg Tgcz;zynnej faz: K ziqczy oraz obudowy o stopniu
. ochrony IP 65 pozwala na
tgl1, tgl2, Tangens mocy faz: L1, L2, L3 K ;
tgl3 swobodne wykonywanie
E1,E1, E3 Energie czynne faz: L1, L2, L3 ” pomiarow rejestratorami REM-211
(tacznie pobrana i oddana) i REM-221 w warunkach
F Czestotliwosé fazy L1 X X X X X X X X Zewnetrznych_
X —wartosé rejestrowana przez urzadzenie
K —wartos¢ obliczana przez program komputerowy
Wartos¢ chwilowa — wartos¢ chwilowa parametru mierzona w danej chwili, np.: w danej sekundzie.
Wartos¢ srednia — arytmetyczna wartosé srednia parametru obliczona na podstawie wszystkich wartosci chwilowych
danego parametru, mierzonych co 0,25s. w ustalonym okresie usredniania, wybieranym z zakresu
od 1 do 15min.
Wartos¢ maksymalna — wartos¢ maksymalna wybierana z wszystkich wartosci chwilowych danego parametru, mierzonych
co 0,25s. w ustalonym okresie usredniania.
Wartos¢ minimalna — wartos¢ minimalna wybierana z wszystkich wartosci chwilowych danego parametru, mierzonych co

0,25s. w ustalonym okresie usredniania.
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Cechy charakterystyczne analizatoréw REM-370:

Wbudowana nieulotna pamie¢ 3 MB pozwala na
zapamietywanie wszystkich pomiaréow wykonywanych przez
rejestrator.

Przyrzad wykrywa w sposéb ciggly: mikroprzerwy, przerwy i
przepiecia we wszystkich fazach.

Wielkosci wszystkich harmonicznych obliczane sg na podstawie
tego samego zestawu prébek, zapamietanego przed
obliczeniami.

Whbudowany =zegar i kalendarz umozliwiajg oznaczanie
zapamietywanych pomiaréw cechg daty i czasu.

Rekordy pomiarowe sg oznaczane nazwag miejsca pomiaru
(maks. 8). Umozliwia to wykonanie kilku sesji pomiarowych w
roznych miejscach, bez koniecznosci kazdorazowego
przesytania danych do komputera.

Zestaw rejestrowanych wielkosci jest konfigurowany przez
uzytkownika, co pozwala zapamietaé wieksza ilos¢ potrzebnych
pomiaréw i oszczedzi¢ pamiet, a tym samym wydiuzy¢ czas
rejestracji.

Start i zatrzymanie rejestracji pomiaréw moga by¢ wyzwalane:
recznie, automatycznie o okreslonej godzinie, automatycznie
przy wystgpieniu zadanego warunku (np. przekroczenie progu
min. lub maks. przez wybrang wielkosc).

Wskaznik wypetnienia pamieci utatwia wykonywanie pomiaréw
w terenie.

tacze optyczne RS-232 poprawia poziom bezpieczeristwa
i szczelnos¢ obudowy.

REM-370 pozwala na dotgczenie dowolnych przektadnikéw
pradowych i napieciowych poprzez wpisanie parametrow ich
stron pierwotnych i wtérnych oraz na wybdr rodzaju
analizowanej sieci: gwiazda, trojkat lub 1-faza. Wspotpracuje
takze z biernymi petlami prgdowymi nie wymagajgcymi
bateryjnego zasilania.

Obudowa z tworzywa jest przystosowana do pracy w warunkach
przemystowych i szafkach zewnetrznych chronigcych przed
bezposrednimi opadami (stopiert ochrony IP52).

Whbudowana bateria akumulatoréw pozwala na podtrzymanie
dziatania rejestratora przez okoto 2 godziny, a pamieci
pomiaréw przez okoto 1 rok.

Wielkosci rejestrowane przez analizatory REM-370:

wartos¢ parametru

%

Nazwa parametru %
E

min.
d
chwil.

sred.

Napiecie skuteczne faz: L1, L2 L3
Napiecie miedzyfazowe
Prady skuteczne faz: L1, L2, L3
Moce czynne faz: L1, L2, L3
Moce bierne faz: L1, L2, L3
Moce pozorne faz: L1, L2, L3
Moce odksztalcenia faz: L1,L2,L3
Wspotczynnik mocy czynnej faz:
L2, L2 L3
Tangens mocy faz: L1, L2, L3
Wspdtczynnik mocy odksztatcenia
faz: L1,12, L3
Czestotliwosé fazy L1
Ksztalty napie¢ fazowych
Ksztaity pradow fazowych
Ekwiwalent napiecia tréjfazowego
Ekwiwalent pradu trojfazowego
Moc czynna trojfazowa
Moc bierna tréjfazowa
Moc pozorna tréjfazowa
Moc odksztalcenia trojfazowa
Trojfazowy wspdtczynnik mocy
czynnej
Tanhgens mocy trojfazowy
Wspdtczynnik mocy odksztatcenia
trojfazowy
Prad skuteczny przewodu
Zerowego
Szczytowa srednia moc czynna
Szczytowa srednia moc bierna
Szczytowa srednia moc pozorna
Energia czynna trojfazowa pobrana
Energia czynna tréjfazowa oddana
Energia bierna trojfazowa pobrana
Energia bierna trojfazowa oddana
Energia tréjffazowa pozorna
Sktadowe DC napie¢ fazowych
Sktadowa podstawowa napiec
fazowych L1,L2,L3
Udziaty harmonicznych napie¢
fazowych L1, L2, L3 **
Sktadowe DC pradéw fazowych
Sktadowa podstawowa pradow
fazowych
Udziaty harmonicznych pradow
fazowych *
Wspotczynniki mocy czynnych
poszczegdlnych harmonicznych dia
faz L1,L2 L3
Sktadowe symetryczne zerowa,
zgodna i przeciwna napiecia
Stosunek sktadowych
symetrycznych: przeciwnej do
zgodnej
THD - wspdiczynnik zawartosci

harmonicznych napi%c’: i pradow X X X X
fazowych * )
CF - wspotczynniki szczytu napiec i
pradow fazowych
*1) wartosé szczytowa mocy sredniej za wybrany okres (1, 2, 5, 10,
15, 20, 30, 60 minut) odczytywana w chwili tworzenia rekordu.
*2) liczone wzgledem wartosci RMS lub skitadowej podstawowej
(pierwszej harmonicznej)
Wart. chwil. — wartos¢ chwilowa parametru mierzona w danej chwili,
Wart. sred. — arytmetyczna wartosc srednia parametru obliczona
na podstawie wsz ystkich wartosci chwilowych danege parametru,
mierzonych co 1s., w ustalonym okresie usredniania, wybieranym
z zakresu od 1 do 80 minut
wartosc maksymalna wybierana z wszystkich wartosci
chwilowych danego parametru, mierzonych co 1s., w ustalonym
okresie usredniania
wartosc minimalna wybierana z wszystkich wartosci

chwilowych danego parametru, mierzonych co 1s., w ustalonym
okresie usredniania
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W skiad kazdego kompletu wchodza: rejestrator, przewody napieciowe wraz z chwytakami
krokodylkowymi, przewdd zasilajacy, przewod komunikacyjny RS-232 do potgczenia urzadzenia z
komputerem klasy PC, program komputerowy umozliwiajgcego konfiguracje urzgdzenia oraz odczyt i
analize zarejestrowanych danych, instrukcja obstugi, swiadectwo kontroli metrologicznej, instrukcja
obstugirejestratora i programu komputerowego.
Dodatkowo w sktad kompletu rejestratorow REM-211 i REM-221 wchodzi uchwyt do mocowania
przyrzadu na stupie.

Do opisywanych rejestratoréw oferujemy szeroka game przektadnikow pradowych oraz innych
akcesoribwm.in.:
- cegi pomiarowe do kabli o max. srednicy 15mmIlub 52mm, o réznych zakresach
- elastyczne petle pradowe przystosowane do pracy w warunkach zewnetrznych
- miniaturowa drukarka MDI-57 (tylko do REM-370)
- adaptery prad/napiecie bez separacji galwanicznej: INTA/1, INTA/S
- adaptery prad/napiecie z separacja galwaniczng SEPA5/1
-walizki transportowe

Szczegotowy opis dostepnych akcesoriow dodatkowych znajduje sie w osobnych kartach katalogowych

Funkcje | parametry techniczne

REM -211

REM-221

REM-370

Zasilanie

160- 400V~
z dowolnej fazy

160- 400V~
Z dowolnej fazy

100- 400V~
z fazy L1

Whbudowana bateria akumulatoréw

opcja

opcja

+

Min. czas pracy ha akumulatorach

1 godz. (opcja)

1 godz. (opcja)

2godz.

Min. czas przechowywania rekordéw pomiarowych

1 rok

1 rok

Pomiary poprzez przektadniki napieciowe

1 rok

+

Liczba zakresow napieciowych zmienianych automatycznie

1

1

4

Bezposrednie wejscia napieciowe

400V~ (RMS)

400V~ (RMS)

400V~ (RMS)

Maksymalna skala dla wejs¢ bezposrednich napiecia

500V~

500V~

750V~

Minimalne mierzone napiecie

SV~

5V~

1V~

Rozdzielczos¢ wskazan napiecia

1V~

1V~

3 cyfry znaczace

Rozdzielczos¢ rejestracji napiecia
przy rejestracji zmian dynamicznych

1- 4V~
(programowana)

1-4V~
(programowana)

Wykrywanie i rejestracja przepieé

od 1,2ms

Wykrywanie i rejestracja mikroprzerw

od 2,4ms

Obstugiwane przektadniki pradowe o wyjsciu 1V~

n.d.

100, 200, 300,
500, 600, 1000,
2000A

bez ograniczen
wartosci

Liczba zakresow pradowych zmienianych automatycznie

n.d.

2

4 lub 6%

Bezposrednie wejscia pradowe

n.d.

1V~ (RMS)

1V~ (RMS)

Minimalny mierzony sygnat na bezposrednich wejsciach pradowych

n.d.

2mvV~

2mvV~

Rozdzielczos¢ wskazan pradu

n.d.

0.2A~"

3 cyfry znaczace

Rozdzielczos¢ rejestracji pradu
przy rejestracji zmian dynamicznych

n.d.

1-4A~*
(programowana)

Btad pomiaréw podstawowych od 20% do 100% zakresu

<1%

< 1%

< 06%

Zakres pomiaru czestotliwosci z wejscia L1- N

38- 76Hz

38- 76Hz

38-76Hz

Btad pomiaru czestotliwosci

< 0,03%

<0,03%

< 0,03%

llos¢ rozréznianych przez rejestrator stacji pomiarowych

dowolna®

dowolna®

max. 8

Okres wykonywania pomiaréw podstawowych

0,25s

0,25s

1s

Okres wykonywania pomiarow harmonicznych

n.d.

n.d.

10- 20s

QOdstep miedzy zapisami rekordéw do pamieci

0,25s.- 15min.

0,25s.- 15min.

1s.- 60min.

Okres usredniania

1-15min.

1-15min.

1-60min.

Pojemnosé pamieci

3MB

6MB

3MB

Obsiugiwane uktady potaczen

3F gwiazda

3F gwiazda

1F, 3F gwiazda i
trojkat

Rejestracja ksztaltow przebiegéw napiecia i pradu

+

Rejestracja wykresow wskazowych napiecia i pradu

+

Automatyczne rozpoczecie/zatrzymanie pomiaréw o okreslonej godz.

+

+

+

Generowanie na PC raportu ze zgodnosci z norma PN-EN 50160

+

+

+

Generowanie raportow z pomiarow nha minidrukarce MDI - 57

opcja

Gabaryty obudowy

180x130x85

180x130x85

137x132x138

Gabaryty wraz ze ztaczami

244x192x85

244x192x85

137x132x138

Masa

1.8kg

1,8kg

1,9kg

Stopien ochrony obudowy wg PN - EN 60529

IP65

IP65

P52

Zakres temperatur pracy

-30+ 50°C

-30+ 50°C

25555 €

Wilgotnos¢ / dozwolona mozliwos¢ kondensacji pary wodnej

100% / tak

100% / tak

90% / nie

Mozliwos¢ bezposredniego montazu na stupie

+

+

n.d. -nie dotyczy
1)

4 dla przektadnikow cegowych, 6 dla pasywnej elastycznej petli pradowej

*3  dla przekiadnikéw 100A. Dla innych przektadnikow zmienia sie proporcjonalnie

*3  dla REM-211 i REM-221 rozdzielenie pomiaréw pochodzacych z réznych stacji jest mozliwe za pomoca programu komputerowego
Producent zastrzega sobie mozliwosc¢ wprowadzenia zmian konstrukcyjnych w opisywanych wyrobach.




