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Cechy szczególne:

Style 5 / Style 7
• 

 
Obudowa czarny mat, ABS.

•  7 dni podtrzymania czasu.
•   Wieczny kalendarz.
•   Zakres temperatur pracy: -5°C to +50°C.

Charakterystyka techniczna:

•  
Zasilanie: 230V ±10% 50/60Hz.•  
Regulacja jasności: 4 stopniowa.

•  Programowalna zmiana czasu
lato / zima.

•   Filtr rozpraszający.
•  Programowanie i ustawienia

dwoma przyciskami na obudowie.
(za wyjątkiem STYLE 10D i 10SD).

•  •  Kąt odczytu: 120°.
•  Wyświetlanie 12/24 h.

Obudowa: czarna, ABS.

•  

Dostępne rodzaje synchronizacji:Kolory LED:

Wykonania specjalne:

•  
Wykonanie wodoodporne: STYLE 7, 7D, 10.•  
Obudowa do wbudowania we wnęce: dostępna dla wersji STYLE 5, 5S, 7, 7D, 10.

Do sal operacyjnych:

Dodatkowa klawiatura panelowa do sterowania stoperem / minutnikiem.
 

STYLE 7D (DATE)
Stałe wyświetlanie:
godzina - data.

Naprzemienne wyświetlanie:  
dzień tygodnia, numer dnia, 
numer tyg., sekundy,
temperatura.

Możliwość naprzemiennego 
wyświetlania w 2 językach.

STYLE 5

Naprzemienne wyświetlanie  :
godzina, data lub numer tygodnia.

STYLE 5S

Opcjonalna klawiatura przewodowa
sterująca stoperem lub minutnikiem.

Wysokość cyfr: 50 mm. Czytelność: 20 m. Wysokość cyfr: 70 mm. Czytelność: 30 m.

Stałe wyświetlanie godzin i minut.

Naprzemienne wyświetlanie  :
godzina, data lub numer tygodnia.

Stałe wyświetlanie godzin i minut.

STYLE 5D (DATE)

Naprzemienne wyświetlanie informacji w dwóch językach.
Stałe wyświetlanie godzin, minut i daty.

STYLE 5S OP
Stałe wyświetlanie: godziny - minuty - sekundy; stoper / minutnik.
Naprzemienne wyświetlanie  godzina, data lub numer tygodnia:

STYLE 7

Naprzemienne wyświetlanie  :
godzina, data lub numer tygodnia.

Stałe wyświetlanie godzin i minut.

STYLE 7E (ELLIPSE)
Stałe wyświetlanie: godziny - minuty - sekundnik
(sekundnik wyświetlany na obwodzie zegara).

Naprzemienne wyświetlanie:  
godzina, data, numer tygodnia, temperatura.



Wybrane parametry techniczne:
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WORLD STYLE - 4 miasta

WORLD STYLE - 5 miast

WORLD STYLE - 6 miast

Wyświetlanie: godziny - minuty. Cyfry: 50 mm.

WORLD STYLE - 3 miasta

Wysokość cyfr: 100 mm. Czytelność: 40 m.

STYLE 10 SD (DATE)
Stałe wyświetlanie: godziny - minuty - sekundy - data.

STYLE 10 D (DATE)
Stałe wyświetlanie: godziny - minuty - data.

STYLE 10 S

Naprzemienne wyświetlanie: 
czas - data - temperatura. 

Stałe wyświetlanie: godziny - minuty - sekundy.

STYLE 10

Naprzemienne wyświetlanie: 
czas - data - temperatura. 

Stałe wyświetlanie: godziny - minuty.

Czytelność
wskazań

Wysokość
cyfr

STYLE STYLE STYLE STYLE STYLE STYLE 
10

1.8 kg 2.8 kg 4 kg

10 S 10 D i SD
STYLE

5
STYLE 

5 S
STYLE

5 D 7
WORLD STYLE

3 miasta 4 miasta 5 miast 6 miast

50 mm 70 mm 50 mm

20 m 25 m 20 m

Waga 0.8 kg 1.1 kg 1.6 kg 1.1 kg 2.1 kg 2.2 kg 9 kg 12 kg 15 kg 18 kg

7 D 7 E

100 mm

40 m


