
PROGRAMOWALNE PRZE CZNIKI
CZASOWE SERII TTC

£¥

Zastosowanie:
Prze³¹czniki przeznaczone s¹ do automatycznego

prze³¹czania taryf liczników energii elektrycznej, a tak¿e do sterowania
innymi urz¹dzeniami z mo¿liwoœci¹ monta¿u w szafkach rozdzielczych
przy³¹czy energetycznych budynków lub mieszkañ: na p³askiej
powierzchni, na tablicy licznikowej, na szynie DIN lub bezpoœrednio na
pokrywie listwy zaciskowej licznika.

W ich nieulotnej pamiêci znajduj¹ siê fabrycznie wprowadzone
taryfy wystêpuj¹ce w energetyce oraz przewidziane jest miejsce do
wprowadzenia w³asnego programu.

Prze³¹czniki mog¹ byæ wykorzystane u odbiorców
rozliczaj¹cych siê w dwóch, trzech lub czterech strefach czasowych z
uwzglêdnieniem œwi¹t sta³ych i ruchomych.

Elementem wykonawczym w prze³¹czniku mo¿e byæ
przekaŸnik mechaniczny (ze stykami zwiernymi lub prze³¹cznymi)
daj¹cy mo¿liwoœæ sterowania pr¹dem (10A lub 16A) lub przekaŸnik
elektroniczny (1A lub 60mA) ca³kowicie odporny na wp³yw
zewnêtrznego pola magnetycznego (w szczególnoœci wytwarzanego
przez magnesy neodymowe).

Charakterystyczne funkcje prze³¹czników realizuj¹cych program powtarzany w cyklu tygodniowym lub dziennym
(cyfra 7” w polu „Rodzaj prze³¹cznika” - patrz opis typów na ostatniej stronie)

Funkcje dodatkowe prze³¹czników realizuj¹cych program powtarzany w cyklu rocznym, tygodniowym lub dziennym

- fabrycznie ustawiona data oraz czas bie¿¹cy
- wyœwietlanie bie¿¹cego czasu (godzin i minut lub minut i sekund) oraz numeru dnia tygodnia
- automatyczne obliczanie dnia tygodnia na podstawie wprowadzonej daty
- fabrycznie wprowadzone obowi¹zuj¹ce daty œwi¹t sta³ych i ruchomych z mo¿liwoœci¹ ich modyfikacji
- mo¿liwoœæ zdefiniowania dodatkowo 4 dat œwi¹t sta³ych lub ruchomych
- wbudowany kalendarz uwzglêdniaj¹cy lata przestêpne do roku 2099 wraz z automatycznym obliczaniem dat œwi¹t

ruchomych
- funkcja automatycznego prze³¹czania czasu zima/lato zgodnie z ustaleniami Unii Europejskiej z mo¿liwoœci¹ jej modyfikacji

lub wy³¹czenia.
- iloœæ miejsc w pamiêci pozwala zaprogramowaæ do 70 rozkazów oraz 14 dat œwi¹t sta³ych w tym 6 dat œwi¹t ruchomych
- mo¿liwoœæ wyboru fabrycznie zaprogramowanego sposobu prze³¹czeñ (patrz dane techniczne) z mo¿liwoœci¹ jego

kopiowania i modyfikacji oraz mo¿liwoœæ wprowadzenia w³asnego programu u¿ytkownika
- mo¿liwoœæ definiowania rozkazów prze³¹czeñ osobno dla œwi¹t i pozosta³ych dni w roku
- mo¿liwoœæ tworzenia przy programowaniu dowolnych kombinacji pojedynczych dni tygodnia np.: 1,-,3,-,5,-,- (poniedzia³ek,

œroda, pi¹tek); -,-,-,-,5,-,7 (pi¹tek i niedziela) dla których rozkaz prze³¹czeñ bêdzie aktywny.
- wyœwietlanie aktualnego stanu wyjœæ przekaŸnikowych (zwarte, rozwarte)
- trzy tryby sterowania wyjœciem:

- wyjœcie dzia³a zgodnie z programem
- wyjœcie zwarte lub rozwarte, ustawione rêcznie do chwili pierwszego prze³¹czenia zgodnego z programem
- wyjœcie zwarte lub rozwarte ustawione rêcznie do „rêcznego” odwo³ania

- mo¿liwoœæ uruchomienia sekwencyjnego wyœwietlenia rozkazów realizowanego programu z programowanym czasem
pokazywania rozkazu od 1 do 6s

- przy braku napiêcia zasilaj¹cego z sieci energetycznej
- sygnalizacja pracy na baterii,
- sygnalizacja stanu jej roz³adowania

- sygnalizacja przekroczenia minimalnego okresu pracy prze³¹cznika na baterii

- mo¿liwoœæ zaprogramowania do dwunastu przedzia³ów dat (sezonów) z niezale¿nymi rozkazami prze³¹czeñ realizuj¹cych
program tygodniowy lub dzienny

„

(cyfra „9” w polu „Rodzaj prze³¹cznika” - patrz opis typów na ostatniej stronie)
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Napiêcie zasilania 230V AC ± 20%  lub 100V AC ± 20%; 50Hz
Pobór mocy w³asny (wyjœcia wy³¹czone) 0,18W
Pobór mocy przy za³aczeniu przekaŸnika elektromechanicznego 0,36W
Pobór mocy przy za³aczeniu przekaŸnika elektronicznego 0,09W
Ca³kowita pobierana moc pozorna 3,7VA
�ród³o zasilania rezerwowego, nie³adowalne (oznaczenie "1") bateria litowa CR2032 3V/235mAh

rezerwa chodu min. 25000h (oko³o 3 lat)
trwa³oœæ min. 10 lat

�ród³o zasilania rezerwowego, ³adowalne (oznaczenie "2") bateria litowa VL1220 3V/7mAh
rezerwa chodu min. 1500h (oko³o 63 dni)
czas pe³nego ³adowania 70 h
trwa³oœæ min. 10 lat

Sygnalizacja i rejestracja czasu pracy / roz³adowania baterii tak / tak
Graniczna temperatura pracy -30°C do +65°C *
Graniczna temperatura sk³adowania -35°C do +70°C
Dok³adnoœæ chodu przy 23°C (zgodnie z PN-EN 62054-21) < ±0,5s/24h
Temperaturowy wspó³czynnik dok³adnoœci chodu <0,15s/°C/24h
Kalendarz od 2000 do 2099 roku

automatyczne wyznaczanie dat œwi¹t ruchomych tak
uwzglêdnianie lat przestêpnych tak
automatyczne wyznaczanie dni tygodnia tak

Prze³¹czanie czasu lato / zima automatyczne, zgodnie z zasadami UE
z mo¿liwoœci¹ zmiany lub wy³¹czenia

Iloœæ wyjœæ steruj¹cych (kana³ów) 1 lub 2
Wyjœcia steruj¹ce modu³u wykonawczego bezpotencja³owe
Sygnalizacja na wyœwietlaczu LCD stanu pracy wyjœæ steruj¹cych tak
Elementy wykonawcze:

- przekaŸnik pó³przewodnikowy 1A AC (wersja 1B)
napiêcie ³¹czeniowe 80 - 280 V AC

pr¹d obci¹¿enia 0,5mA - 1A AC
pr¹d udarowy 8A (50ms)

- przekaŸnik pó³przewodnikowy 60mA AC (wersje 2A, 2E)
napiêcie ³¹czeniowe 80 - 280 V AC
pr¹d obci¹¿enia 0,5mA - 60mA AC
pr¹d udarowy 0,5A (50ms)

- przekaŸnik elektromagnetyczny zwierny (wersje 1C, 2C, 2E)
napiêcie ³¹czeniowe 250 V AC
pr¹d obci¹¿enia (cos =1/cos =0,6)j j 10A AC / 2A AC

- przekaŸnik elektromagnetyczny prze³¹czny (wersja 1D)
napiêcie ³¹czeniowe 250 V AC
pr¹d obci¹¿enia (cos =1/cos =0,6)j j 10A AC / 2A AC (opcjonalnie 16A/2,5A dla wer. 1E)

Rozdzielczoœæ programowania i prze³¹czania 1 minuta
Rodzaj pamiêci trwa³a, zapisywana elektrycznie
Iloœæ miejsc w pamiêci programu

- w prze³¹czniku tygodniowym 70 rozkazów
- w prze³¹czniku rocznym 70 rozkazów w tym max 12 przedzia³ów dat

Iloœæ miejsc w pamiêci na definicjê œwi¹t 14 w tym max 6 œwi¹t ruchomych
Sterowanie rêczne prac¹ wyjœæ tryb pracy automatyczny, wstêpny wybór

stanu wyjœcia, sta³e za³¹cz/sta³e wy³¹cz

Programowanie blokowe formatowanie bloków dowolnych
dni tygodnia i dowolnych kana³ów

Mo¿liwoœæ plombowania tak
Sekwencyjne wyœwietlanie treœci programu tak

- czas wyœwietlania rozkazu programowany od 1 do 6 sek.
Budowa modu³owa tak - z mo¿liwoœci¹ wymiany modu³u wykonawczego

urz¹dzenia bez roz³¹czania listwy zaciskowej
Wymiary i sposoby mocowania zale¿ne od typu u¿ytej obudowy (patrz rysunki str. 3)

Stopieñ ochrony IP 51
Klasa ochrony obudowy II
Odpornoœæ urz¹dzeñ na przepiêcia min 8 kV(kszta³t impulsu zgodnie z IEC 60060-1)

Waga urz¹dzenia
- w obudowie typu S w zale¿noœci od typu wyjœæ - max 200g
- w obudowie typu T w zale¿noœci od typu wyjœæ - max 210g
- w obudowie typu P w zale¿noœci od typu wyjœæ - max 170g

Dane techniczne (opis symboli dostêpnych wersji urz¹dzeñ - patrz zestawienie na ostatniej stronie):
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a)

b)

c)

Rysunek 1:

a) b) c) d)
Wymiary zewnêtrzne oraz rozmieszczenie elementów monta¿owych modu³u wykonawczego oraz dostêpnych typów
obudów: modu³ wykonawczy ttc, obudowa typu S, obudowa typu T, obudowa typu P
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Konstrukcja symbolu prze³¹cznika w zale¿noœci od wersji:

Typ prze³¹cznika:
ttc

Rodzaj prze³¹cznika (modu³u wykonawczego):
7
9

Typ wyjœæ steruj¹cych:
1B
1C
1D

2A
2C
2E

Typ zasilania podtrzymuj¹cego:
1
2

Typ obudowy
S
T
P

ttc 901.2E.2.N.S

- wersja modu³owa,

- prze³¹cznik tygodniowy,
- prze³¹cznik roczny,

Numer wersji oprogramowania:
- numery od 01 do 99,

- 1 styk zwierny przekaŸnika elektronicznego, obci¹¿alnoœæ 1A,
- 1 styk zwierny przekaŸnika elektromagnetycznego, obci¹¿alnoœæ 10A,
- 1 styk prze³¹czny przekaŸnika elektromagnetycznego, obci¹¿alnoœæ 10A,

- 2 styki zwierne przekaŸników elektronicznych, obci¹¿alnoœc styku 60mA,
- 2 styki zwierne przekaŸników elektromagnetycznych, obci¹¿alnoœæ styku 10A,
- 2 styki zwierne mieszane, jeden przekaŸnik elektroniczny,

obci¹¿alnoœæ styku 60mA; drugi przekaŸnik elektromagnetyczny, obci¹¿alnoœæ styku 10A,

- bateria litowa nie³adowalna 235mAh,
- bateria litowa ³adowalna 7mAh,

, wystêpuje opcjonalnie, brak znaku oznacza sam modu³ prze³¹cznika.
- standard (do monta¿u na p³askiej powierzchni lub na szynie TH-35),
- obudowa do monta¿u na tablicy licznikowej,
- obudowa do monta¿u na pokrywie listwy zaciskowej licznika (tylko dla modu³ów jednokana³owych),

Przyk³ad 1:
- prze³¹cznik roczny, wersja oprogramowania 01 (ustala producent), 2 styki zwierne mieszane (jeden

przekaŸnik elektroniczny, obci¹¿alnoœæ styku 60mA; drugi przekaŸnik elektromagnetyczny, obci¹¿alnoœæ styku 10A),
podtrzymanie za pomoc¹ baterii litowej ³adowalnej 7mAh, .

1E

N

ttc 701.1B.1.N

- 1 styk prze³¹czny przekaŸnika elektromagnetycznego, obci¹¿alnoœæ 16A,

- symbol do póŸniejszego wykorzystania

obudowa standardowa

Przyk³ad 2:
- prze³¹cznik tygodniowy, wersja oprogramowania 01 (ustala producent), jeden styk zwierny przekaŸnika

elektronicznego o obci¹¿alnoœci styku 1A, podtrzymanie za pomoc¹ baterii litowej nie³adowalnej 235mAh, modu³
wykonawczy bez obudowy.

* - w niskich temperaturach praca wyœwietlacza LCD mo¿e byæ spowolniona
Producent zastrzega sobie mo¿liwoœæ wprowadzenia zmian w opisywanych wyrobach.

200709

ttc       9      01.    2E.   2.     N.    S

Rysunek 2:
Po³¹czenia listw zaciskowych prze³¹czników oraz wyprowadzenia przewodów (dot. wersji P obudowy) w zale¿noœci od
wybranego typu wyjœæ steruj¹cych.

Taryfy wprowadzone fabrycznie do pamiêci prze³¹czników steruj¹cych serii ttc:
- tygodniowe - B12, B22, C12a, C12b, C12bp, C12NN, C12NW, C12o, C12r, C12w, C22a, C22b, C22w, G12, G12e, G12g, G12NN,

G12NW, G12p, G12r, G12w, O12,
- roczne (sezonowe) - A22, A23, A23n, B23, C23, D12, G12a, G12ap, G13, N23B22, C12a, C12ap, C13, C22a, C22c, C22w,
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