
 Wskazówki świecące do zegarów wieżowych i elewacyjnych 
o średnicach tarcz od 1 do 2 metrów.

 Dzięki uniwersalnej estetyce mogą być stosowane we wszelkiego 
typu obiektach. Dostępne w dwóch kształtach.

 Oświetlenie LED zapewnia mocne i ekonomiczne świecenie 
wskazówek. Żywotność oświetlenia wynosi minimum 10 lat (przy 
założeniu świecenia przez 8 godzin na dobę).

 W ciągu dnia wskazówki sa koloru czarnego, nocą świecą 
w kolorze białym. 

 W celu zapewnienia najwyższej jakości wskazówki zostały 
opracowane i są produkowane w fabryce BODET we Francji.

 Mocowan ia  wskazówek kompatyb i lne ze wszystk imi 
mechanizmami BODET z rodziny 2M. Wskazówki są wyważane.

 Długości wskazówek dopasowana do średnicy tarczy (od 1 do 2 m).
 Oświetlenie diodami LED o wysokiej jasności.
 Materiał: aluminium o grubości 1,5 mm, kolor czarny.
 Tuleje mocujące zintegrowane z uszczelnionymi pierścieniami ślizgowymi.
 Mocowanie do osi za pomocą dwóch śrub ze stali nierdzewnej CHC M6.
 Dostarczane z przewodem zasilającym 2 x 0,5 HIFLEX, o długości 1,6 m.
 Dwa wzory (A1 lub A2) do tarcz o średnicach od 1 do 2 metrów:

 Stopień ochrony: IP-54.
 Pobór mocy: 2,4 W ÷ 3,4 W zależnie od średnicy tarczy i długości wskazówek.
 Spełniają wymagania dyrektywy LDV: 2006/95/CEE.
 Dostarczane z zasilaczem sieciowym 240VAC/24VDC.
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OPIS

DANE TECHNICZNE

A1 A2

Wskazówki świecące - wzór A1

INDEKSY

905 540 1,00m do 1,09m

905 541 1,10m do 1,19m

905 542 1,20m do 1,29m

905 543 1,30m do 1,39m

905 544 1,40m do 1,49m

905 545 1,50m do 1,59m

905 546 1,60m do 1,69m

905 547 1,70m do 1,79m

905 548 1,80m do 1,89m

905 549 1,90m do 2,00m

Wskazówki świecące - wzór A2

905 560 1,00m do 1,09m

905 561 1,10m do 1,19m

905 562 1,20m do 1,29m

905 563 1,30m do 1,39m

905 564 1,40m do 1,49m

905 564 1,50m do 1,59m

905 566 1,60m do 1,69m

905 567 1,70m do 1,79m

905 568 1,80m do 1,89m

905 569 1,90m do 2,00m

Akcesoria

911 127 zasilacz 230 VAC do świecącej tarczy i wskazówek

911 125 zasilacz 230 VAC do świecących wskazówek


